
20 FEB 25 (1) Kladno VFR-AD-LKKL-VOC

VFR příručka - Česká republika

LKKL Kladno
§ Veřejné vnitrostátní letiště VFR den/noc

ARP: 50° 06' 46" N, 14° 05' 23" E
4,2 km SW Kladno

ELEV: 1419 ft / 433 m
Okruh: 2000 ft / 610 m AMSL

Kladno RADIO

123,480

3° E/2010

! Přílety na letiště LKKL se provádí s výškoměrem nastaveným na QNH LKPR.

Přilétávající letadla se mohou pohybovat pouze mimo CTR Ruzyně v maximální výšce 2500 ft
AMSL mimo ATZ, v prostoru ATZ již pouze 2000 ft / 610 m AMSL.

Letištní provozní zóna (ATZ) nemá standardní rozměry. Je tvořena kruhovou výsečí, jejíž
ramena tvoří hranice CTR Ruzyně a oblouk o poloměru 3 NM se středem v ARP LKKL.
Vertikálně je omezena spodní hranicí TMA I Praha (2500 ft AMSL).

Lety motorových letadel mimo vzlet a přistání nad okolními obcemi ve výškách pod 2000 ft /
610 m AMSL jsou zakázány z důvodu omezení hluku.



15 MAY 25 (1)KladnoVFR-AD-LKKL-ADC

VFR příručka - Česká republika

LKKL Kladno
Kladno RADIO

123,480

BLUE SKY AIRPORT s.r.o.
Letiště Kladno, Velká Dobrá
580, 273 61 Velká Dobrá,
  +420 737 225 558,
info@bsa-group.cz,
www.letiste-kladno.cz

Vedoucí letového provozu -
  +420 737 225 558
Kladno Handling -   +420 736 150 777

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0800-1500
jinak O/R

letecký benzín AVGAS, JET A1 na vyžádání

Aeroshell, TOTAL

možnost krátkodobého hangárování a
parkování letadel

AVIATEX s.r.o., CZ.CAO 003 (smluvně)

Kladno, Praha

Velká Dobrá fast food, Kladno, Praha

možnost doprava Praha metro a zpět

Celní a pasové odbavení: NIL

Součástí letištní plochy jsou travnaté pásy
BRG 300/120 vpravo a vlevo od RWY 12/30,
které slouží pro provoz kluzáků.

Pojíždění provádět pouze po RWY, nebo
dle pokynů služby Poskytování informací
známému provozu.

RWY Magnetický
směr

Rozměry
RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA

12 124° 980 x 30 4000 kg / 0.4 MPa 980 1010 980 980
30 304° 980 x 30 4000 kg / 0.4 MPa 980 1010 980 980
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www.letiste-kladno.cz

