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VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 8/25
Datum vydání: 06 FEB 25

PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24
Účinnost od: 31 MAR 25 0600 UTC
Účinnost do: 15 AUG 25 1300 UTC
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPR
Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Odpovídající AIP SUP: 2/25

V období od 31. 3. 2025 06:00 UTC do 15. 8. 2025 13:00 UTC je RWY 06/24 uzavřena
pro veškerý provoz letadel.
Z důvodu zachování maximální bezpečnosti je odlet z RWY 12 povolen pouze z křižovatek
TWY D (TORA 2757 m), TWY F (TORA 2563 m) a TWY G (TORA 2238 m).

Spolu s RWY 06/24 budou uzavřeny následující TWYs:
TWY A v úseku mezi RWY 06/24 a TWY T
TWY B v úseku mezi RWY 06/24 a TWY G
TWY C
TWY D v úseku mezi TWY B a J
TWY L v úseku mezi RWY 06/24 a TWY D
TWY E
TWY F v úseku mezi RWY 06/24 a TWY D
TWY Z v úseku mezi RWY 06/24 a DE-ICING AREA 1

LOC 24 / DME 24 PR (FREQ 109,100 MHz), GP 24 (FREQ 331,400 MHz) mimo provoz.
LOC 06 / DME 06 PH (FREQ 111,150 MHz), GP 06 (FREQ 331,550 MHz) mimo provoz.
Z důvodu zachování provozní bezpečnosti na RWY 12/30, nejsou povoleny žádné vzlety
a přistání při dráhové dohlednosti (RVR) nižší než 550 m v jakémkoli měřícím bodě.
Provádění letového ověření světelných zabezpečovacích zařízení a radionavigačních
zařízení povoleno. Denní a noční značení dle EASA CS-ADR-DSN.
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