
14 JUL 22 (1) Slaný VFR-AD-LKSN-VOC

VFR příručka - Česká republika

LKSN Slaný
§ Veřejné vnitrostátní letiště VFR den

Slaný RADIO

122,405

ARP: 50° 13' 00" N, 14° 05' 19" E
1,3 km od města Slaný, GEO 180°

ELEV: 1079 ft / 329 m
Okruh: 1920 ft / 580 m AMSL

3° E/2010

! Přílety a odlety provádět mimo zástavbu města a přilehlé obce.

2 km jižně AD Slaný je CTR Ruzyně.

Okruhy na letišti Slaný provádět pouze na jih tak, aby nebylo narušeno CTR Ruzyně.

AD Slaný se nachází pod TMA I Praha. MAX výška nad letištěm je 1000 ft/300 m AAL.



28 JAN 21 (1)SlanýVFR-AD-LKSN-ADC

VFR příručka - Česká republika

LKSN Slaný
Slaný RADIO

122,405

RWY Magnetický
směr

Rozměry
RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA

07L 072° 760 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 660 690 760 760
25R 252° 760 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 760 790 760 660
07R 072° 760 x 40 5700 kg / 0.4 MPa 660 690 760 760
25L 252° 760 x 40 5700 kg / 0.4 MPa 760 790 760 660

Aeroklub Slaný z.s.
P.O. Box 84, 274 01 Slaný,
 /  +420 312 315 326, akslany@volny.cz

Michal Kratochvíl   +420 777 604 687
Luděk Crha   +420 605 235 522, ludekcrha@volny.cz,
EN
Kateřina Vojtová   +420 736 779 937, akslany@volny.cz

Celní a pasové odbavení: NIL

Před přistáním na RWY 25L/R musí být nad silnicí
minimální výška 20 m (60 ft). Z tohoto důvodu je
trvale posunut práh dráhy RWY 25L/R o 100 m.
Trvale posunutý práh RWY 25L/R je vyznačen
prahovými značkami a praporky. Délka použitelná
pro přistání (LDA) je 660 m. Pro vzlety je RWY 25L/
R bez omezení a to v původní délce použitelné pro
vzlet (TODA) 790 m. V provozní době je vytyčováno
přistávací T vlevo od RWY v pouřívání.

15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
jinak 24 HR O/R

AVGAS 100, Natural 95 O/R

TOTAL AD 100, Castrol 10W-40 4T

O/R, omezeně

NIL

NIL

restaurace v Slaný

vlak: zastávka Slaný předměstí, DIST 1,3
km,
autobus: zastávka u hotelu Praha, DIST 1,2
km
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